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TIPS FOR ATT SKOTA OM DIN MOBEL

En mobel &r en investering som ska kunna anvandas under manga decennier. Darfor maste den
underhallas och skdtas val. Har far du nagra tips om hur du ska skota dina maobler for att de ska halla
sig frascha och fa en fin patina allt eftersom de aldras.

FANERAD OCH MASSIV TRA LACKBEHANDLAT
Regelbunden skotsel: Torka med fuktig trasa och eventuellt ndgot milt rengéringsmedel. Torka
sedan torrt med en torr trasa. Anvand ej rengoringsmedel med slipmaterial i.

OBS! Heta foremal som kommer i kontakt med en lackad yta samt vdtska som ej torkas upp
omgaende kan orsaka missfargningar. En lackad yta ar 6mtalig for vassa féremal som kan orsaka
repor, jack o dylikt.

FANERAD OCH MASSIV TRA OLJEBEHANDLAT

Regelbunden skotsel: Torka med en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Anvand ej
fortunning eller starka rengdringsmedel. Fanerad oljad yta ar speciellt kanslig for vatska. Traets fiber
reser sig vid kontakt med vatten och ytan kanns da strav.

OBS! Heta foremal som kommer i kontakt med en oljad yta samt vatska som ej torkas upp
omgaende kan orsaka missfargningar. En oljad yta ar 6mtalig for vassa foremal som kan orsaka
repor, jack o dylikt.

Vid behov: D3 tréet kdnns torrt eller ndgot marke har uppkommit, olja in mébeln med linolja och
slipa med fint sandpapper (nr 240) i trdets langdriktning. Torka sedan bort 6verflédig olja, polera

torrt med en bomullstrasa som inte luddar av sig. Lat mébeln sedan std att torka i minst 1-2 dygn.
For basta resultat bor inoljning ske 1-2 manader efter inkdp samt minst en gang per ar.

OBS! Tank pa att trasor som ar indrénkta i linolja utvecklar sa mycket varme nér de torkar, att de
mycket |att sjdlvantands. Lat dem torka helt sldta pa ett "sdkert" stélle eller brann dem helst. Nar
oljan torkat ar risken for sjdlvantandning borta.

LAMINATYTA

Regelbunden skotsel: Torka med fuktig trasa och ndgot milt rengdringsmedel. Torka sedan torrt
med en torr trasa. Anvdnd ej rengdéringsmedel med slipmaterial i. Ej heller stalull, skurpulver,
slipande svampar och liknande eftersom de ger blanka flackar pa de ytor som rengjorts.

Vid behov: Vid flackar som t.ex. vin, blompollen, fett, olja etc. anvdnd aceton, T-sprit eller bensin.
Eftertvatta alltid rikligt med vatten tillsatt med milt rengéringsmedel och torka torrt med torr trasa.
Vid kraftig nedsmutsning av strukturerade ytor, anvand en mjuk borste vid rengéring.

OBS! En yta av laminat ar omtalig for vassa foremal som kan orsaka repor, jack o dyl.
Las mer om rengdring av laminat pa formica.com
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HI-MACS®

HI-MACS® &r slitstarkt och hallbart, men som alla andra sofistikerade material kan det skadas om
det misskots. Nedanstaende vard- och skotselinstruktioner visar hur du tar hand om din mébel och
hur du forhindrar allvarligare skador som kan krava specialreparation.

Normal rengo6ring

HI-MACS® &r ett porfritt material och kan darfor torkas av med en fuktad trasa eller en
rengoringssvamp med ett milt rengéringsmedel, typ allrengéringsmedel. Om du har en matt yta kan
aven produkter med milt slipande/polerande egenskaper anvandas. Om ytan upplevs som smutsig
och nergangen, kan det vara nyttigt att med sma cirkelrdrelser torka hela ytan med ett milt
polerande medel eller med “slipkudde” for att behalla ett enhetligt utseende pa hela skivan. Vid
riktigt svara flackar kan hela ytan slipas upp igen, men detta kravs professionell radgivning.

Enkla forsiktighetsatgarder

Placera inte heta foremal som tagits direkt ifran ugn eller platta pa skivan. Underldgg ska alltid
anvéandas under varma kéarl, sasom grytor eller stekpannor etc. Aven mindre hack eller repor kan
repareras, kommer djupare skador att krava professionell atgard.

Starka syror

Amnen som aterfinns i avloppsrensare, toalett- och ugnsrengéring, fargborttagning,
penselrengdring, metallrengdring och rengdringsmedel som innehaller diklormetan eller aceton, ska
anvandas med stor forsiktighet. Om ndgot av dessa @mnen kommer i kontakt med en HI-MACS yta,
anvand rikligt med sapavatten for att snabbt spola av ytan. Vissa av dessa amnen kan, om de lamnas
kvar pa ytan, orsaka en blekning som kan vara svar att fa bort.

Spill och flackar

Medan nastan alla “vardagsflackar” kan tas bort med teknikerna nedan, se tabell, kan vissa
problematiska flackar, som fruktdrinkar och fargmedel i mat, krdva en mer aggressiv rengoring.
Dessa flackar kan tas bort med kraftfullt blekmedel f6ljt av ordindr rengéring och avspoling med
vatten. Blekmedel bor bara vara i kontakt med skivan mellan tva till fem minuter. Nikotinflackar
eller brannmarken kan tas bort med hjalp av polerande rengéringsmedel eller genom att gnugga en
Scotch Brite i cirkelformade rérelser 6ver omradet.

rengoringsmedel rengoringsmedel

Typ av smuts Vatten Vanliga Polerande Sandpapper

Kaffe, Te, Sprit, Mjolk,
Juice, Lotion, Ketchup, X
Vattenbaserad penna

Curry, Oljebaserad

penna, Fargmedel, X X X
Krita (rod)
Fett, Lappstift X X

Brannmarke X X X X
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DESKTOP

Rengor den matta ytan med en tvalbaserad rengdringsprodukt utspadd i vatten alternativt
handdiskmedel eller pH-neutralt rengéringsmedel vid 1att nedsmutsning. Vid svarare flackar kan en
vit nylonduk anvandas for att gnugga latt med vid rengdringen. Torka ytan torr efter rengéringen.
Anvand ej rengdringsmedel med slipmaterial i.

Flackar av t ex kulspetspennor eller liknande fargande preparat tas bort med tvattnafta/lacknafta.
Fukttvatta darefter ytan med en latt rengoringslosning. Torka ytan torr efter rengoringen. Anvand ej
rengoringsmedel med slipmaterial i.

Rekommendation ar att anvanda tata underlag for blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm dar spill
kan riskeras. Ta bort alla flackar sa fort som majligt och torka ytan torr efter rengéringen

Ovriga tips
Anvand underlagg for blomkrukor, tallrik, kaffekopp mm dar spill kan uppsta. Ta bort alla flackar sa
fort som mojligt och torka ytan torr efter rengéringen.

SKIFFERSKIVA

Regelbunden skotsel: Torka av med sdpavatten. Anvand trasa som inte luddar av sig.

Vid behov: Anvand skifferolja (finns i valsorterade malarbutiker) - smorj in och torka av for att fa en
glansigare yta.

OBS! Anvand EJ starka rengdringsmedel

LADER
Regelbunden skotsel: Dammsug mébeln eller torka av den med en mjuk trasa.

Vid behov: Flackar som ar vattenlosliga baddas latt och sugs upp med en ren natursvamp eller
bomullstuss. Anvdnd rent vatten och en oparfymerad tval. Gnid ej bort smutsen.

Ett par ganger per ar eller alltid efter tvatt, ar det lampligt att behandla Iddret med ndgon nédrande,
infettande och fuktbevarande kram. Din mobelhandlare kan hjalpa dig med rad.

OBS! Placera aldrig mébeln i direkt solljus och undvik att stélla den intill en varmekalla. Anvand
aldrig kemiska flackborttagningsmedel.

GLAS
Putsa med milt putsmedel avsett for glas.

BETONG
Vid behov torka med en latt fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Anvand ej fértunning.
starka rengoringsmedel eller slipmaterial.

FILT

Dammsugning for att fa bort damm eller liknande. Avtorkning med fuktig torkduk, som ej faller av
sig, med handdiskmedel eller pH-neutralt rengdringsmedel i vattnet. Torka ytan torr efter
rengoringen.
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BULLETIN BOARD

Vid behov reng6r ytan med ett pH-neutralt rengéringsmedel alternativt en svag sdplésning. Torka
ytan torr.

WHITEBOARD
Orsaker till att det skrivna inte gdr bort kan vara ndgot av féljande

Tuschpennans spets ar smutsig eller fet.

Annan tuschpenna én whiteboardpenna har anvants.

Tavelsudd &r smutsig eller fet.

Sdpa eller annan tvallésning har anvénts i samband med rengdring.

Den skrivna texten dr borttorkad med handen. (hdander avger fett som ldgger sig som en
hinna pa tavlan, penna och sudd)

Atgdrder

GOr rent tavlan noggrant med rengdéringsmedel avsett for whiteboardtavlor, eftertorka med
varmt vatten och [t torka.

Vénta ca 15 minuter sd att tavlan ar absolut torr fére anvandning. Minsta lilla fukt kan gora
att tavlans funktion upplevs sémre an fére rengoéringen.

e Byt pennoroch sudd.
Tips
e Anvand aldrig tvallosning eller andra rengdringsmedel ej avsedda fér whiteboardtavlor!
e Nar du skrivit, vanta ca 20 sekunder fore du suddar sa tuschet i pennan hinner torka.
ALLMANT

Folj alltid anvisningarna fran respektive kemikalietillverkare vad galler dosering mm.
Karl Andersson & Soner fransager sig ansvar for skador beroende pa felaktigt handhavande eller
anvandning av kemiska produkter utanfor var kontroll.
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